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Información general y posibilidades de apertura

1. Relación de perfiles

2. Perfiles a escala

3. Relación de accesorios

4. Accesorios

5. Nudos constructivos

6. Acristalamiento

7. Secciones de despiece

8. Herraje

 a. Tablas de herraje

 b. Configuración gráfica del herraje

9. Detalles de fabricación

10. Mecanizados

 a. Mecanizados troquel

 b. Mecanizados fresas

 c. Otros

11. Puesta en obra

12. Recomendaciones de mantenimiento
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certifica que

para el uso de la marca de calidad
Autorizaci—n

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padr—n a Noya, Km. 2

Extramundi, s/n
ES Ð 15901 Padr—n (A Coru–a)

Numero de licencia: 1027

est‡ autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo al REGLAMENTO DE
USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALANOD PARA EL ANODIZADO DE ALUMINIO EN
MEDIO çCIDO SULFòRICO.

Per’odo de validez de la licencia : hasta el 31.12.2015

Fecha de emisi—n de la licenc ia: 01.04.1992

Zœrich, 17 de noviembre de 2014

NîICACIFITREC ED NîICUTITSNIDONALAUQ

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Thomas Becker
Presidente

Direcci—n: 
QUALANOD, apartado postal 1507, CH-8027 Zœrich
Domicilio:
QUALANOD c/o AC-Fiduciaire SA, Tšdistrasse 47, CH-8002 Zœrich

Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

+41 (0)43 305 09 70
+41 (0)43 305 09 98

info@qualanod.net
www.qualanod.net

CERTIFICADO DE LICENCIA
AUTORIZACIîN PARA EL USO DE LA

MARCA DE CALIDAD

DECORADOR

Certi!ca que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

Crtra. de Padr—n a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padr—n (A Coru–a)

Nœmero de Licencia: ES-0014F

Esta autorizado para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las
decoraciones producidas por los suministradores certi!cados por QUALIDECO  y/o
con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las
Especi!caciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Zœrich, 18 de diciembre de 2014

Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2015

Fecha de emisi—n de la licencia: 20.05.2010

Mohammed C. Panam
Presidente

Josef Schoppig
Secretario General

Juan A. BernabŽ
ComitŽ QUALIDECO

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich - Domicile: Tšdistrasse 47, 8002 Zurich (Switzerland) 
Tel ++41 43 305 09 70/79 - Fax ++41 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu

QUALICOAT

CERTIFICADOS DE CALIDAD



Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones 
de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.

Transmitancia

UH desde 2,0 (W/m2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico
Máximo acristalamiento: 26 mm
Máximo aislamiento acústico Rw = 39 dB

Secciones
Marco 40 mm
Hoja 48 mm

Espesor perfilería
Ventana 1,3 mm
Puerta 1,4 mm

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras 
ocultas y herraje de seguridad Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos
Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A
Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia ventana 1,105 x 1,210 m, 2 hojas.

Acabados
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).
Lacado imitación madera.
Lacado antibacteriano.
Anodizado.

Posibilidades de apertura
Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, 
oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante,
pivotante de eje vertical u horizontal.

Dimensiones máximas
Ancho (L) = 1.500 mm.
Alto (H) = 2.400 mm.
Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja: 120 Kg.

Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

COR 2300 - DATOS TÉCNICOS

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i
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